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	Высокомачтовые осветительные установки
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Высокомачтовые опоры предназначены для эффективного освещения автострад, развязок автомобильных дорог, больших открытых площадей, аэродромов, производственных площадей, терминалов.

Опоры производятся из листовой стали и собираются  из секций разной длины. Вместе они образуют граненую коническую опору, опирающуюся на фланец. Внутри находится механизм для подъема и опускания короны со светотехническим оборудованием. В качестве светотехнического оборудования могут применяться светильники или прожектора суммарной мощностью до 10 кВт.

Гамма этих опор с максимальной высотой до 30 м соответствует международным стандартам.  
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	Высота 16 м
	Высота 20 м
	Высота 25 м
	Высота 30 м

	Стоимость опоры с подвижной короной светильников (без светильников), 

в руб.

	241 900
	272 500
	325 600
	383 500

	Стоимость опоры со стационарной короной светильников (без светильников), 

в руб.

	94 400
	112 100
	158 100
	207 600

	Стоимость фундаментной части (набор шпилек + два кондуктора), в руб.

	8 250
	10 330
	10 850
	14 750


Комплект электромонтажный (предназначен для быстрого подъема и опускания короны, в его состав входит: реверсивная дрель с переходником, кабель-перемычка и рукоятка для ручного подъема) – 49 500р.

Все конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования. 

